MUSZAKI ADATLAP
ISOMASTER EPS 100

MASTERPLAST  'SOMASTER EPS-L 100 (Iépcsés élképzés) 0

ISOMASTER EPS 100 L és LK (lejtésképzé elem) MSZ EN 13163
Termék megnevezése: |Isomaster EPS 100 polisztirol h6szigetel6 lap 7
. MASTERPLAST Hungaria Kft. 8143 Sarszentmihaly, Arpad u. 1/a \\
Forgalmazza:

vastagsagban, (de igény esetén mas vastagsagban is elérhetd).
ISOMASTER EPS-L 100 - 50*100cm-es méreti lapokbdl, 15mm mély
élképzéssel készll6, 48,5*98,5 (nettd méretii) tablakban, balazva, 5-
15 cm-es vastagsagban - csak egyedi megrendelésre gyartva és
szallitval

ISOMASTER EPS 100 L és LK (Lejtésképz6 elemek) - egyedi
méretben és egyedi vastagsaggal, csak egyedi megrendelésre

www.masterplast.hu =
ISOMASTER EPS 100 - 50*100cm-es tablakban, balazva, 1-20 cm-es \

Meérete, kiszerelése:

Epiiletszerkezetek hészigetelésére talajban; talajon fekvé padidban
vagy lefelé hiilé fédémen, esztrich, aljzatbetion alatt; felfelé hil
fédémen, belsé térben nagytablas burkolat, esztrich, aljzatbeton alatt,
normal terhelhetéséggel, vizszigeteléssel védetten. Egyenes
rétegrendd, egyhéju, nem jarhaté melegtetében, extenziv zéldtetében.

Rendeltetése és
felhasznalasi terllete:

Anyaga: Expandalt polisztirol (EPS)
Tulajdonsagok Vizsgalati médszer Termékjellemz6
Vastagsagi méretpontossag EN 823 T2 (£2mm)
Hosszusagi méretpontossag EN 822 L3 (x3mm vagy 0,6%)
Szélességi méretpontossag EN 822 W3 (£3mm vagy 0,6%)
Derékszogliség méretpontossag EN 824 S5 (£5mm/1000mm)
Sikbeliség mérettiirése EN 825 P5 (£5mm)
Hajlitoszilardsag EN 12089 BS 200 (min 200 kPa)
Nyomoéfesziiltség 10%-o0s 6sszenyomodasnal EN 826 CS(10)150 (min 150 kPa)
Méretallandésag normal laboratériumi kérilmények DS(N)5 - (23°C és 50% paratartalom
Kézott EN 1603 esetén: + 0,5%)
Alakvéltozés adott nyomason és hémérsékleten EN 1605 DLT(1)5, (20kPa terhelés, 80°C-on, 40
6ra hosszan: alakvaltozas max 5%)
Tlzvédelmi osztalybasorolas EN 13501-1, EN ISO 11925-2 E
Hoévezetési tényezd (Ap) EN 12667 0.036 W/mK
Hoévezetési ellenallas (50mm névleges vast. esetén) EN 12667 1,35 m%.K/W
Paradiffuzios ellenallasi szam (u) EN 12086 30-70
Homérséklet allésag (-)85°C - (+)°70C

Jelolése:
MSZ EN 13163 - T2 - L3 - W3 - S5- P5 - BS150 - CS(10)100 - DS(N)5 - DLT(2)5, (MSZ 7573:2002 szerint: szinjeltlése sarga csik)

Tarolasanak, raktarozasanak szabalyai:
Szaraz koriilmények kozott; kdrnyezeti hatasoktodl, kiilondsen napsugarzastol és sugarzoé hétél, valamint nedvességtél, paratél védetten.

Jotallas, szavatossag:

Torvényi eléirasoknak és a forgalmazo szallitasi feltételeinek megfeleléen - a vonatkozé miiszaki el6irasokban foglaltak betartasa és a
vasarlast igazolé szamla bemutatasa esetén.

Vonatkoz6 el6irasok, specifikaciok:
MSZ EN 13163, MSZ EN 13172, MSZ 7573

Lehetséges veszélyek, megel6z6 el6irasok:
Az 1907/2006/EK rendelet eldirasai alapjan nem biztonsagi adatlap koteles termék.

Ezen miiszaki adatlap a termékre vonatkozé és pillanatnyilag rendelkezésre allé adatok, informacidk, valamint altalanos ismeretek
birtokaban kerult 6sszeallitasra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenérzés alatt all, indokolt esetben frissitésre, Uj ismeretek
birtokaban kiegészitésre keril. A termék a megadott miiszaki tulajdonsagokkal rendelkezik, de mivel 6sszes végfelhasznalasi lehetésége

elére nem ismert, minden esetben a tervezé és/vagy végfelhasznalo felel6ssége meggy6z6dni a termék adott szerkezetben, adott

maédon torténé alkalmazhatdsagarol. A gyartd a termék alkalmazasakor alapvetd szakmai ismereteket és szakszer( felhasznalast
feltételez.

Ezen miiszaki adatlap érvényes a Masterplast Hungaria Kft. altal eladott termékekre, a nyilatkozat médositasaig, illetve
visszavonasaig. Mivel a miiszaki adatlap tartalma modosulhat, ezért a tervezé/végfelhasznalé kotelessége meggy6zédni arrdl, hogy a
legfrisebb kiadasu miiszaki adatlap alljon rendelkezésére (*kiadas datumat lasd alul). A miszaki adatlap mindenkori aktualis valtozata a

www.masterplast.hu honlapon elérhetd. Ezen miszaki adatlap kiadasaval a termék korabban kiadott adatlapjai érvénylket vesztik!
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