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TEUESKORU HO- ES HANGSZIGETELESI MEGOLDASOK

Knauf Insulation szigetelések
TeljeskdrG hé- és hangszigetelési megoldésok

Az épiletek szigetelése fontos szerepet t6lt be otthonunk komfortianak kialakitdsdban, egyben az energiamegtakarités
alapja is. Az épiletekbél a meleg, az energia a falakon, tetén és alapon keresztil a talaj és kilvilag felé aramlik. Ezt
akaddlyozza meg a h8szigetelés. Az épitészek és tervez8k mindenitt a vildgon azt a tokéletes szigetelési rendszert keresik,
melynek segitségével komfortos kdrnyezet alakithaté ki a lakéhdzakban, iroddkban és ipari létesitményekben. A Knauf
Insulation szigetel8anyagai biztositjdk a komplex hdszigetelést a hangszigeteléssel és az épiletek, épiletszerkezetek
tizvédelmével egyitt.

o W Ou

~ Kilsé fal
Fodémek, (Atszell8ztetett
4lmennyezetek Magastetd Vélaszfalak Lapostetd homlokzat)

Mdszaki ~ Kilsé fal Kilsé fal Talajban lévé Padlé
szigetelés (Atszellsztetett (Kontakt homlokzat) szerkezetek
homlokzat)
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Knauf Insulation dsvanygyapot
ECOSE® Technology-val

Az ECOSE® Technology-val késziild Knauf Insulation dsvanygyapot termékek megjelenése
éstapintdsa eltér az eddig megszokottél. A megnevezés olyan forradalmian 6j, formaldehid-
mentes két6anyag technolégidt takar, amelyben gyorsan megujulé anyagokat hasznalunk
a mds szigetel8anyagok gyartasandl alkalmazott k8olajszarmazékok helyett. Az ECOSE®
Technology, az 5 éves intenziv kutatéfejleszté munka eredményeként sziletett bio-
alapi kétéanyag puha tapintdst és természetes barna szint kélcsénéz az dsvanygyapot
szigetel8anyag Uj generdcidjanak.

A kérnyezettudatos és formaldehid-mentes fejl6dési irdny szellemében az ECOSE®
Technology-val készilé Knauf Insulation &svanygyapot termékek még inkdbb megerdsitik
az iveggyapot amdgy is kivételes kdrnyezetvédelmi pozicidjat. Az 0], természetes Knauf
Insulation dsvénygyapot nem tartalmaz mesterséges szinezéanyagokat vagy hozzdadott
formaldehidet.

A barna szin és puha tapintds, valamint az Gveggyapottdl eddig is elvart, megbizhaté
hé- és hangszigeteld képesség és tizallésag kombindcidjanak eredménye az
energiatakarékos szigetel6anyag 0j generécidja.

Az ECOSE® Technology-val készilé Knauf Insulation termékek éppen olyan jék, mint a
hagyomdnyos dsvénygyapot szigetel6anyagok, sét szdmos tulajdonsagukban sokkal

jobbak.

A Knauf Insulation &svanygyapot ECOSE® Technology-val:

« felhaszndélébardt
. Euhébb tapintdsi
isebb a porképzédése
* szagtalan
¢ kdénnyen vaghaté
* nagy mértékben rugalmas
* jobb &ntartdsi

+ fenntarthaté
+ jobb lesz az épiletek belsd leveg&jének mindsége

. megdrzi a hagyomdnyos dsvanygyapot minéségét
+ hészigeteld képesség
+ hangszigeteld képesség
+ 16z4ll6 képesség

o pdradtereszté

+ magas az Ujrahasznositott anyagtartalma

+ kdrnyezetbardt gydrtési technolégidval készil

Az Eurépdban a lehetd
legmagasabbnak szdmité

Indoor Air Quality (Beltéri A legmagasabb

Leveg8mindség) szabvany tizvédelmi
arany min8sitésével mindgsités (A1)

with ECOSE

Y

komfort csend tizvédelem megtakarités kérnyezetvédelem




MAGASTETOK
Unifit 032

Hé- és hangszigeteld kosirozatlan, nem terhelhetd Gveggyapot tekercs. Kiemelkedd

hdszigeteld tulajdonsdga és kiilngsen nagyfokd merevsége, rugalmassdga miatt

elsdsorban ferde tetdk (tetGtér beépités) szigeteléséhez ajdnljuk. A szigeteldanyagot alulrg| — roskaphsmenes
folfelé halodva o szarufdk kizé kell illeszteni. A tekercset hosszirdnydra merlegesen .. reosE .
kell vdgni, a pontos beillesztés célidbol 15-20 mm rdhagydssal a szarufakizre.
Hulladékmentesen bedolgozhata.

S @

Unifit 032 = 0,032 [W/mK] 19.800 Ft/m?
astagsd Szélessé Hosszisa m? Ar m?
1200 5900 7,08 169 92 10,20 1188
80 1200 4400 2,50 5,28 24 126,72 10,14 1584
100 1200 3500 3,10 5,04 24 90,72 Q.07 1980
120 1200 2900 3,75 4,20 24 75,60 9,07 2376
140 1200 2500 4,35 3,60 24 64,80 9,07 2772
160 1200 2200 5,00 3,00 24 54,00 8,64 3168
180 1200 2000 5,60 2,64 24 47,52 8,55 3564
200 1200 2000 6,25 2,40 24 43,20 8,64 3960
CE Jelolési kod: MW-EN +L Vastagsdagi tirés: Szakitdszildrdsdg: - framldsi ellendllds: < Tiizvédelmi osztdly:
EN13162| 13162-T2-AF,5 | T2 >2  a szigetels- L)) j 5 kPa:s/m? “’ Al
= anyag silya

EK tansitvdny: 1020-CPR-020036600
Teljesitménynyilatkozat (DoP) szdma: G42220PCPR

Egészségiigyi tandsitvny:

S
@ SZU &. j. EX 61 292
12

C€

Unifit 033

Hé- és hangszigeteld kasirozatlan, nem terhelhetd veggyapot tekercs. Kivdld hészigeteld

tulajdonsdga és kildngsen nagyfoki merevsége, rugalmassdga miatt elsdsorban ferde

tetdk (tetGtér beépités) szigeteléséhez ajanljuk. A szigetelanyagot alulrél folfelé haladva ~ Foskrosmentes
o szarufdk kozé kell illeszreni. A tekercset hosszirdnydra merlegesen kell vdgni, a ponfos ECOSE®
beillesztés célidbal 15-20 mm rhagydssal o szarufakszre. Hulladékmentesen bedolgozhats. [

17.500 Ft/m?

Ar/m?
[Ft afa nélkil]

m3/
raklap

tekercs/raklap | m?/raklap

24
24
24
24
2 P

Unifit 033 o = 0,033 [W/mK]
Vastagsag Szélesség Hosszisdag R 7
[mm] [mm] [mm] [mek/w) | ™ /tekeres
50 1200 8700 2,35 10,44
100 1200 4400 2,90 5,28
150 1200 2900 3,50 3,48
200 1200 2200 4,10 2,64
CE Jelolési od: MW-EN +L Vastagsdgi tirés: Szakitdszildrdsdg:
EN 13162| 13162-T2-AF,5 ~ 12 >2 = a szigeteld-
N>

C€

EK tansitvdny: 1020-CPR-020036600
Teljesitménynyilatkozat (DoP) szdma: G4222NPCPR

@ §

anyag silya

Egészségigyi tandsitvdny:

SZU ¢. j. EX 61 292
12

250,56
126,72
83,52

63,36

firamldsi ellendllds:

5 kPa-s/m?

12,53
12,67
12,53
12,67

875
1750
2625
3500

Tizvédelmi osztdly:
Al



MAGASTETOK
Unifit 035

Hé- és hangszigeteld kasirozatlan, nem terhelhetd iveggyapot tekercs. Kivdld hészigeteld

tulajdonsdga és kilongsen nagyfoki merevsége, rugalmassiga miatt elsdsorban ferde

tetdk (tetGtér beépités) szigeteléséhez ajanljuk. A szigetelGanyagot alulrdl folfelé haladva ~ Foskeosmenres
o szarufdk kozé kell illeszreni. A tekercset hosszirdnydra merdlegesen kell vdgni, a ponfos ECOSE.
beillesztés célidbal 15-20 mm rhagydssal o szarufakizre. Hulladékmentesen bedolgozhats.

Unifit 035 M = 0,035 [W/mK] 12.200 Ft/m?®
tagsd zélessé Hosszisé R m? INVLG
Vainfgiag 3 Fme:]eg OE;:TOQ [m?K/W] m?/tekercs | tekercs/raklap m?/raklap rcklgp [Ft éfa/nélkijl]
50 1200 11000 1,40 13,2 24 316,8 15,84 610
60 1200 Q000 1,70 10,8 24 259,2 15,55 732
80 1200 7000 2,25 8,4 24 201,6 16,13 976
100 1200 6300 2,85 7,56 24 181,44 18,14 1220
120 1200 5300 3,40 6,36 24 152,64 18,32 1464
140 1200 4500 4,00 5,40 24 129,60 18,14 1708
150 1200 4200 4,30 5,04 24 120,96 18,14 1830
160 1200 4000 4,55 4,80 24 115,20 18,43 1952
180 1200 3500 5,10 4,20 24 100,80 18,14 2196
200 1200 3200 5,70 3,84 24 92,16 18,43 2440
CE Jelolési kod: MW-EN + Vastagsdagi tirés: Szakitdszildrdsdg: framldsi ellendlds: Tiizvédelmi osztdly:
EN 13162) 13162-T2-AF,5 ~/: 12 - >2xq szigelilﬁ- L)) @ 5 kPa-s/m? w Al '
= anyag solya

EK tansitvdny: 1020-CPR-020036600

Egészségigyi tandsitvdny:
c € Teljesitménynyilatkozat (DoP) szama: G4222LPCPR

SZU ¢. j. EX 61 292
12

® ¢




MAGASTETOK
MPS (035)

o T Hé-, hang- és tiizvédelmi szigetelésre alkalmas, kasirozatlan, nem terhelhetd kézetgyapot

. tbla. Nagyfoki merevsége és kivdld hdszigeteld képessége miatt optimdlis magastetok

. és vdloszfalak szigetelésére. Tovabbi vostagsdgok elérhetdek o rendeléskezeldben:
www.knaufinsulation-online.com.

MPS (035) M = 0,035 [W/mK] 25.800 Fi/m?
Vastagsdg Szélesség Hosszisdg . Ar/m?
[mm] [mm] [mm] nFjeEEny || G [Ft &fa nélkl]
50 600 1000 1,40 6,00 20 120,0 6,00 1290
100 600 1000 2,85 3,00 20 60,00 6,00 2580
120 600 1000 3,40 2,40 20 48,00 576 3096
140 600 1000 4,00 1,80 24 43,20 6,05 3612
CE Jelolési kod: MW-EN + Vastagsdgi tirés: - Szakitdszildrdsdg: Aramldsi ellendllds: < Tizvédelmi osztdly:
EN 13162| 13162-T5-WS-WL(P)- | T5 S| >2%astigetels- D) B 3 7 kPa-s/m? “ Al
AF7 = anyag silya
EK tandsitvny: 0751-CPR-146.0-01 o0 Vizfelvétel (kg/m?)
C € Teljesitménynyilatkozat (DoP) szdma: R4308LPCPR 0 rovid ideji: < 1
") hosszd ideji: < 3

MPE (035)

Ha-, hang- és tiizvédelmi szigetelésre alkalmas, kasirozatlan, nem terhelhetd kézetgyapot
tdbla. Nagyfoki merevsége, kivdld hészigeteld képessége és akusztikai tulajdonsdga miatt
optimdlis magastetdk és valosztalak szigetelésére.

MPE (035) = 0,035 [W/mK] 21.000 Ft/m?
Vastagsag Szélesség Hosszisdg ) m3/ Ar/m?
[mm] [mZK/W1 m'/csomag | csomag/raklop  m/reklep g [Ft éfa nelkil]
1000 6,00 120,00 6,00 1050
100* 600 1000 2,85 3,00 20 60,00 6,00 2100
160 600 1000 4,55 1,80 20 36,00 5,76 3360
180 600 1000 515 1,80 20 36,00 6,48 3780

* 625 mm szélességi mérettel is rendelhetd!
A 625 mm szélességek csomagoldsi egységei és egyéb vastagsdgok a rendeléskezeléhen megtekinthetdek: www.knaufinsulation-online.com

CE Jeldlési kod: MW-EN + . | Vostogsdgi fiés: - Szakitoszildrdsdg: - Aramldsi ellendlds: - Tiizvédelmi osztdly:
EN 13162| 13162-T5-AFr5 = | T5 oz | >2*astigetelé- L)) /| 5kPas/m? “’ Al
= anyag silya

EK tandsitvdny: 0751-CPR-146.0-01
C € Teljesitménynyilatkozat (DoP) szdma: R4308LPCPR




MAGASTETOK
Unifit 037

Hé- és hangszigeteld kasirozatlan, nem terhelhetd iveggyapot tekercs. Kivdld hészigeteld
tulajdonsdga és kilongsen nagyfoki merevsége, rugalmassiga miatt elsdsorban ferde —@
tetdk (tetdtér beépités) szigeteléséhez ajanljuk. A szigetelGanyagot alulrdl folfelé haladva FoseorsmenTss Nt
a szarufdk kozé kell illeszteni. A tekercs hosszméretét kell vagni, szarufokéz 1520 mm :

. A . ;. ? ) with ECOSE
rahagydssal a pontos beillesztés miatt. Hulladékmentesen bedolgozhate. e

Unifit 037 = 0,037 [W/mK] 9.000Ft/m?
Vastagsdg Szélesség Hosszisdg tekercs/ ) m?/ Ar/m?
[mm] [mZK/w1 e i m/rekop | gdap  [Fi dfa )
1200 12100 14,52 348,48 20,91
80 1200 9200 2,15 11,04 24 264,96 21,20 720
100 1200 7400 2,70 8,88 24 213,12 21,31 900
120 1200 6200 3,20 7,44 24 178,56 21,43 1080
140 1200 5300 3,75 6,36 24 152,64 21,37 1260
160 1200 4700 4,30 564 24 135,36 21,66 1440
180 1200 4100 4,85 4,92 24 118,08 21,25 1620
200 1200 3700 5,40 4,44 24 106,56 21,31 1800
CE Jelalési kod: MW-EN +/L | Vostogsigi tirés: - Szakitoszildrdsdg: - Aramldsi ellendlds: < Tiizvédelmi osztdly:
EN 13162| 13162-T2-AFr5 ~ | T2 SoZ| >2xaszigetels- ) 1)/ 5kpas/m? “’ Al
= anyag silya
EK tondsirvany: 1020-CPR-020036600 Egészséqiyi tondsitvany: [ 5| Vidlelvétel (ky/m’)
C € Teljesitménynyilatkozat (DoP) szdma: G4222JPCPR @ Szl ¢. j. EX 61 292 ] rovid idej: < 1
12 hosszi ideji: < 3

MPN (038)

Hé-, hang- és tiizvédelmi szigetelésre alkalmas, kasirozatlan, nem terhelhetd kézetgyapot
tablo. Merevsége, optimdlis akusztikai tuajdonséga és hészigeteld képessége miatt alkalmas
magasteték és vloszfalak, tovibbd padldsfodémek, dlmennyezetek gazdasdgos hé- és

hangszigetelésére.

MPN (038) o = 0,038 [W/mK] 13.000 Ft/m?

Vastagsdg Szélesség Hosszisdg R . Ar/m?
[mm] [mm] [mm] [m?K/W] fesener, | @ensg e [Ft &fa nélkl]

50* 600 1000 1,30 7,20 16 115,20 5,76 650

100 600 1000 2,65 3,60 16 57,60 5,76 1300

150 600 1000 3,95 2,40 16 38,40 5,76 1950

160 600 1000 4,20 2,40 16 38,40 6,14 2080

180 600 1000 4,75 1,80 20 36,00 6,48 2340

200 600 1000 5,25 1,80 16 28,80 5,76 2600

* 625 mm szélességi mérettel is rendelhetd!
A 625 mm szélességek csomagoldsi egységei és egyéh vastagsdgok a rendeléskezelgben megtekinthetdek: www.knaufinsulation-online.com

CE Jelalési kod: MW-EN 4/ | Vostogsdgi tirés: - Szakitoszildrdsdg: - Aramlgsi ellendlds: < Tiizvédelmi osztdly:
EN 13162| 13162-T5-AFr5 = | T5 oz | >2*astigetelé- L)) /| 5kPas/m? “’ Al
= anyag silya

EK tandsitvdny: 0751-CPR-146.0-01
C € Teljesttménynyilatkozat (DoP) szdma: R4308IPCPR




MAGASTETOK
MPN Plus 037

Az MPN Plus 037 hé- és hangszigeteld kasirozatlan, nem terhelhetd dsvanygyapot lemez.
Kivdlo hdszigeteld tulajdonsdga és kiilondsen nagyfokd merevsége, rugalmassdga miatt tobb
célu beépitésre is jovasolt. Tobbek koztt ferde tetdk (tetdtér beépités) szigeteléséhez, vizas

szerkezetekben, szakipari vdlaszfalakban, nem hasznositott tetéterek padldsfodémein, szerelt . Ecose .
padl6- vagy fodémszerkezetek kitdltésére, dlmennyezetek foldtt.

ROSKADASMENTES

MPN Plus 037 A = 0,037 [W/mK] 10.000 Ft/m?
Vastagsdg Szélesség Hosszisdg R . csomag/ 2 Ar/m?
[mm] [mm] [mm] [mk/w] | ™7/csomag Ay el e [Ft fa nélkol]
50 600 1200 1,35 11,52 24 276,48 13,82 500
100 600 1200 2,70 576 24 138,24 13,82 1000
150 600 1200 4,05 3,60 24 86,40 12,95 1500
CE Jeldlési kod: MW-EN +2 | Vostagsdgi tiés: — Szakitoszildrdsdg: o Aramlsi ellendlls: < Tiizvédelmi osztdly:
EN13162| 13162T3WSWLP) | <o | T3 U2 | >2xasigetels- || 5kpas/m? PRy
AFr5-MU1 = anyag silya
EK tandsitvny: 1020-CPR-020036604 Egészségugyi tandsftvany: o Vizfelvétel (kg/m?)
c € Teljesitménynyilatkozat (DoP) szama: M4222JPCPR @ SZU <. j. EX 09 01 82 [} rovid idej: < 1
) hosszo ideji < 3

NatuRoll Pro

Tobbfunkcids, kasirozatlan, nem terhelhetd teljes keresztmetszetében hidrofdbizdlt
iiveggyapot hd- és hangszigeteld tekercs. Elsésorban fo- és fémszerkezet(i vazas épiiletek,
valamint padldsfadémek, dlmennyezetek gazdasdgos hd- és hangszigetelésére ajdnljuk.

NatuRoll Pro

Vastagsé Szélessé Hosszisa
] [mzK/W] plers/racep

= 0,039 [W/mK]

with ECOSE @
(D

m?/raklap
476,1

7.000 Ft/m?

Ar/m?
rakldp [Ft éfa nelkul]

Y 50 1200 6200 14,88 23,81
Y 60 1200 5100 ,SO 12,24 32 39],68 23,50 420
80 1200 7600 2,05 9,12 32 91,84 23,35 560
100 1200 6200 2,55 7,44 32 238,08 23,81 700
120 1200 5100 3,05 6,12 32 195,84 23,50 840
140 1200 4400 3,55 5,28 32 168,96 23,65 980
150 1200 4100 3,80 4,92 32 157,44 23,62 1050
160 1200 3800 4,10 4,56 32 145,92 23,35 1120
180 1200 3400 4,60 4,08 32 130,56 23,50 1260
200 1200 3100 5,10 3,72 32 119,04 23,81 1400
CE Jelolési kod: MW-EN + Vastagsdagi tirés: - Szakitdszildrdsdg: o framldsi ellendlds: < Tizvédelmi osztdly:
EN 13162 ] 13162-T2-WS-WL(P) \~ oo | T2 o= | >2*astigefeld- ‘)> 5 kPa-s/m? “’ Al
- anyag silya
EK tangsitvany: 1020-CPR-020036600 Egészséggyi fondsitvany: o6 Vizfelvétel (kg/m?)
c € Teljesitménynyilatkozat (DoP) szama: G4222HPCPR @ SZU . j. EX 61 292 [} rovid ideji: < 1
12 ) hosszi idejii: < 3







Tet8cserép

Szarufa

Cserépléc

Ellenléc Lécvaz

Alatét héjazat

Knauf Insulation szigetelés
A szarufdk kézétt elhelyezett
nagy merevség(, kivalé hészigetels
képességl Knauf Insulation szigetelés

Parazdré félia

Gipszkarton burkolat Knauf Insulation szigetelés

A szarufdk sikja alatt elhelyezett
hészigeteld réteg

HOSZIGETELES
Ko N NYE D E N M\SP\IHYEI!:TS SZIOGEEZSEK UJ GENERACIOJA:

A SZIGETELES SOHASEM VOLT
MEG ILYEN EGYSZERU... A LEGMAGASABB TGZVEDELMI MINOSITES: RUGALMAS ES TARTOS,
A1 NEM EGHETO Q NEHEZEN SER(L

Az MPN Plus 037 éltaldnos felhaszné-
l&sé &svanygyapot, tébbek kézétt al-
kalmas dlmennyezetek, belsé falak,
vélaszfalak, mennyezetek, magasteték

és faszerkezetes épiletek hatékony i
Fan. & hésaigetoléedre / > EUROFINS INDOOR AIR COMFORT
9 9 . o ARANY FOKOZAT

ZAJVEDELEM ES HANGELNYELES: A OSZTALY Q JOL ILLESZKEDIK
KIEMELKEDO HOSZIGETELO KEPESSEG O KONNYEN KEZELHETO

ALACSONY KIPORZAS

Az MPN Plus 037 dsvénygyapot termék
rugalmassagdnak készénhetéen meg-
kénnyiti a kivitelezést, éntarté képessége
révén nincs szikség kiegészité mechani-

UJRAHASZNOSITOTT NYERSANYAGBOL KESZiiL

kai régzitésére.

with ECOSE




VALASZFALAK
Akustik Board

Belsd terek hd- és hangszigetelésére haszndlhatd kasirozatlan Gveggyapot tdbla. Elsdsorban
belsd terekben, féleg vdlaszfalak hé- és hangszigetelésére ajanljuk. A tdbldk szélességnek A
kiszonhetten kivdléan alkalmazhatd gipszkarton vdlaszfalak kizbensd szigetelésére, roskaphsmentes
tartdprofilok kozott. (A hangszigetelés tervezése osszetett miszaki folyamat. Az dsvanygyapot .. reosE .
termékek csak megfeleléen méretezett szerkezethe épitve alkalmasak hangszigetelésre.

Akusztikai tervezéshez kérje szakértd segitségét.)

S @

Akustik Board M = 0,037 [W/mK] 11.000 Ft/m?
tagsé zélessé Hosszisa R Ar/m?
vafr:r?jag ° Fme;s]eg of;r:]sag [m?K/W] e, | @i [Ft éfa/nélkijl]
50 600 1250 1,35 12,00 32 384,00 19,20 550
50 625 1250 2,00 7,50 32 240,00 18,00 550
60 625 1250 2,70 6,00 32 192,00 19,20 660
75 600 1250 1,35 12,50 32 400,00 20,00 825
80 625 1250 215 7,81 32 250,00 20,00 880
100 600 1250 270 6,25 32 192,00 19,20 1100
100 625 1250 2,70 6,25 32 200,00 20,00 1100

Egyedi szélességi és vastagsdgi igények esetén kérjiik sziveskedjék felvenni a kapcsolatot terileti képviselénkkel.

Alkalmazdsi példdk: 2 x 2 rtg. 12,5 mm gipszkarton, CW75 profil, 40 mm Akustik Board (TP 115) = 49 dB hangszigetelés
2 = 21tg. 12,5 mm gipszkarton, CW75 profil, 80 mm Akustik Board (TP 115) = 53 dB hangszigetelés

CE Jelolési kod: MW-EN +L Vastagsdgi tirés: Szakitdszildrdsdg: . Aramldsi ellendlds: < Tizvédelmi osztdly:
EN 13162 13162:T2.0F,5 | n >2xaszigetels- | )|7)| 5 kPos/m? bl
= anyag silya

EK tandsitvdny: 1020-CPR-020036600

Eqészségugyi tandsitvany:
C E Teljesitménynyilatkozat (DoP) szima: G4222JPCPR

SZU0 . . EX 61 292
12

®

Decibel

Belsé terek hé- és hangszigetelésére haszndlhatd  kasirozatlan  iiveggyapot
tekercs. Elsdsorban belsd terekben, foleg valaszfalok hé- s hangszigetelésére —@
gjdnljuk.  Szélességi  méretének  kiszinhetéen  kivdléan  alkalmazhatg FoskakseNTes NGty
gipszkarton  vdlaszfalak  kozbenss  szigetelésére,  tartoprofilok  kdzott. vith ECOSE®

(A hangszigetelés tervezése dsszetett miszaki folyomat. Az dsvdnygyapot termékek i

csak megfelelden méretezett szerkezetbe épitve alkalmasak hangszigetelésre. Akusztikai

tervezéshez kérje szakértd segitségét.)

Decibel = 0,038 [W/mK] 8.400 Ft/m?®
Vastagsdg Szélesség Hosszisdg ) Ar/m?
[mm] [mZK/W] m?/tekercs | tekercs/raklap m?/raklap raklup [Ft Gfa nélkil]

Y 50 2x8000 2x10 24,00
75 625 10600 95 2%6,62 24 318 23,85 630
100 625 8000 2,65 2x5 24 240 24,00 840

(Y jeldlés: 2 azonos méret szigeteléanyag egy csomagoldsban)

CE Jelolési kod: MW-EN +. | Vostogsdgi fiés: - Szakitdszildrdsdg: N framldsi ellendlds: < Tizvédelmi osztdly:
EN 13162| 13162-T2-AF,5 - | T2 oz | >2*aszigetels- L)) ? 5 kPa-s/m’ “’ Al
= anyag solya
EK tanUsftvny: 1020-CPR-020036600 Egészségugyi tandsitvany:
c € Teljesitménynyilatkozat (DoP) szama: G4222IPCPR @ SZU ¢. j. EX 61 292
12

13



VALASZFALAK
Ekoboard

gy

Tobbfunkcids, nem terhelhetd teljes keresztmetszetében hidrofdbizdlt, kasirozatlan iiveg-
gyapot hd- és hangszigeteld tdbla. Elsdsorban fo- és fémszerkezettivazas épiiletek, valaszfalak,
szerelt padld- vagy fodémszerkezetek kozé, valamint mennyezetek, dimennyezetek hg- gs Foscrosventes

hangszigetelésére ajdnljuk. vith ECOSE @
e

Ekoboard A = 0,039 [W/mK] 8.400 Ft/m?

Vastagsag Szélesség Hosszisdg R . Ar/m?
[mm] [mm] [mm] [m?K/W] WY || GGt [Ft 4fa nélkil]

50 600 1250 1,30 12,00 36 432,00 21,60 420

75 600 1250 1,90 7,50 36 270,00 20,25 630

100 600 1250 2,55 6,00 36 216,00 21,60 840

610 x 1250 tablaméretben is rendelhetd. Adatok: www.knaufinsulation-online.com

CE Jelglési kod: MW-EN | Vostogsdgi fiés: - Szakitdszildrdsdg: - framldsi ellendlds: < Tiizvédelmi osztdly:
EN 13162] 13162-T2-WS-WL(P)- < 1 o2, >2xastigetels- L)) /| 5kPas/m? “’ Al
MU1-AFr5 - anyag silya
EK tandsitvdny: 1020-CPR-020036600 Egészséqugyi tansitvny:
C € Teljesitménynyilatkozat (DoP) szdma: G4222HPCPR @ SZU . j. EX 61 292
12

Tl 140

Kivdlo akusztikai tulajdonsdgokkal rendelkez, nem terhelhetd anyag, elsésorban belsé
terek hd- és hangszigetelésére ajdnljuk. A tekercs szélessége miatt kivdloan alkalmazhato
gipszkarton vélaszfalak kiizbensd szigetelésére, tartdprofilok kizé. Amennyiben az elvdlasztg — roskaphsmenes
szerkezet kiilonbozd hémérsekletd tereket vdlaszt el, a fitdtt oldalva pdrazdrd réteget kell

. X P L . with ECOSE
elhelyezni, amely megakaddlyozza, hogy o szigeteléanyagba nedvesség jusson. A belss " 5."""
burkolat lehet gipszkarton, fa lambéria, vagy mds anyag. (A hangszigetelés tervezése dsszetett
miiszaki folyamat. Az dsvénygyapot termékek csak megfelelden méretezett szerkezethe
épitve alkalmasak hangszigetelésre. Akusztikai tervezéshez kérje szakértd segitségét.)
TI 140 o = 0,040 [W/mK] 7.200 Ft/m?
Vastagsag Szélesség Hossziség 2 Ar/m?
[mm] [mm] [mm] m?/tekercs | tekercs/raklap [Ft fa nélkil]
Y 50 625 2x10000 1,25 2x12,5 18 450,00 22,50 360
Y75 625 2x6500 1,85 2x8,12 24 390,00 2925 540

(Y jeldlés: 2 azonos méreti szigeteléanyag egy csomagoldshan)

(Mkalmazdsi példa: 2x12,5 mm gipszkarton, CW100 profil, 50 mm Tl 140 MP = 44 dB hangszigetelés)

CE Jelolési kod: MW-EN 4 | Vostogsigi tirés: - Szakitdszildrdsdg: - Aramldsi ellendlds: -~ Tiizvédelmi osztdly:
EN 13162| 13162:T2- AF,5 S| n U2 >2xasiigetels: || 5kpas/m? PR
= anyag silya
EK tansitvdny: 1020-CPR-020036600 Egészséggyi tandsitvdny:
c € Teljesitménynyilatkozat (DoP) szama: G4222GPCPR @ SZ0 . . EX 61 292
12




Terhelheté  hé- és  hangszigeteld  tdbla, elsdsorban  dsztatott  padldszerkezetek lépéshang-szigetelésére:  kizbensé
fodémek okusztikai  és  tiizvédelmi  szigeteléseként, alulrél  hil6  fodémek  hészigeteléseként  (Heraklith-Cvel).
Osszenyomédds: max. 4 mm. (A hangszigetelés tervezése dsszetett méiszaki folyamat. Az dsvénygyapot termékek csak megfelelgen
méretezett szerkezetbe épitve alkalmasak hangszigetelésre. Akusztikai tervezéshez kérje szakérid segitségét.)

PTN Ao = 0,035 [W/mK] 40.000 Ft/m?®
Vastagsdg Szélesség Hosszisdg . Ar/m?
[mm] [mm] [mm] m?/csomag | csomag/raklap [Ft 6Fa nélkil]
20 600 1000 0,55 Q.60 12 115,20 2,30 800
30 600 1000 0,85 6,00 16 Q6 2,88 1200
40 600 1000 1,10 4,8 16 76,8 3,07 1600
50 600 1000 1,40 3 20 60 3,00 2000
CE Jelolési kod: +/ | Vostagsdgi tirés: Téizvédelmi osztdly: Vizfelvétel (kg/m?) 3 Osszenyomho-
i B B St 2 |1 | <G| o
mm MW T6CPASDT5: = S T |
30 mm MW-EN 13162-6-CP4-SD13WSWL(P - hosszd ideii: < 3

35-65 mm MW-EN 13162-T6-CP4-SD10-WS-WL(P)
Teljesitménynyilatkozat (DoP) szdma: R4308LPCPR

PTE

Terhelhetd hd- és hangszigeteld tdbla, elsdsorban sztatott padldszerkezetek lépéshang-szigetelésére: kozbensd fodémek akusztikai
és tlzvédelmi szigeteléseként. Osszenyomddds: max. 3 mm. (A hangszigetelés tervezése dsszetett miiszaki folyamat. Az dsvanygyapot
“”‘*‘h-.\.__ termékek csak megfelelden méretezett szerkezethe épitve alkalmasak hangszigetelésre. Akusztikai tervezéshez kérje szakért6

= segitségét.)
PTE Ao = 0,036 [W/mK] 44.000 Ft/m?
Vastagsag Szélesség Hossziség Ar/m?
] o] T csomag/raklap [Ft &fa nélkol]
20 600 1000 0,55 9,60 12 115,20 2,30 880
30 600 1000 0,80 6 16 Q6 2,88 1320
40 600 1000 1,10 4,80 16 76,8 3,07 1760
50 600 1000 1,35 3 20 60 3,00 2200
60 600 1000 1,65 3 16 48 2,88 2640
CE Jelolési kad: +/ | Vostagsdgi tirés: Tizvédelmi osztdly: Vizfelvétel (kg/m?) 3 Osszenyomho-
EN 131621 20 mm MW-EN 13162-T6-(P3-SDSO-WS-WL$P; ,/ T6 g Al ‘6‘ rovid idejd: < 1 | tosigi fokozat:
25 mm MW-EN 13162-T6-CP3-SD20-WS-WL(P NS> “’ < P Y CP3
30-35 mm MW-EN 13162-T6-CP3-SD15-WS-WL Pg hossz0 ideifi: < 3
45-70 mm MW-EN 13162-T6-CP3-SD10-WS-WL(P

Teljesitménynyilatkozat (DoP) szdma: R4308KPCPR

PTS

Terhelhetd hd- és hangszigeteld tdbla, elsdsorban Gsztatott padldszerkezetek Iépéshang-szigetelésére: kazbensd fodémek
akusztikai és tiizvédelmi szigeteléseként. Osszenyomddds: max. 2 mm. (A hangszigetelés tervezése dsszetett méiszaki
folyamat. Az dsvénygyapot termékek csak megfelelden méretezett szerkezethe épitve alkalmasak hangszigetelésre.
Akusztikai tervezéshez kérje szakértd segitségét.)

= 0,036 [W/mK] 49.800 Ft/m?
astagsa Szélessé Hosszlsa Ar m?
1000 0,55 7,20 2,88

30 600 1000 0,80 4,80 20 Q6 2,88 1494
40 600 1000 1,10 4,80 16 76,8 3,07 1992
50 600 1000 1,35 3 20 60 3,00 2490
60 600 1000 1,65 3 16 48 2,88 2988

CE Jelolési kad: +. Vastagsdgi tirés: < Tizvédelmi osztdly: 0b V|zfe|ve're| (kg/m?) ¥ stge.nyomhu-.

EN 13162| 20 mm MW-EN 13162-17-CP2-SD35-WS-WL(P) ~_ 17 “’ Al D rovid ideji: < 1 N~ | fosigi fokozat:

25-30 mm MWEN 13162-T7-CP2-SD25-WS-WL(P) = ) hosszd idejf: < 3 LI B

40-70 mm MW-EN 13162-T7-CP2-SD20-WS-WL(P)

80 mm MW-EN 13162-T7-CP2-SD15-WS-WL(P)
Teljesitménynyilatkozat (DoP) szdma: R4308KPCPR
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KULS® FALAK (KONTAKT HOMLOKZATOK)
FKD N Thermal

Az FKD N Thermal nem haszndlhatd tiizvédelmi célo svként, B-E tizvédelmi osztdlyd, 10
cm-nél vastagabb hészigeteld maggal rendelkezd kontakt (bevonati) homlokzati hészigeteld
rendszerekben. llyen célra az FKD S Thermal termék alkalmazdsdt jovasoljuk.

Kimagasléan j6 hészigeteld!

FKD N Thermal M = 0,034 [W/mK] 35.000 Ft/m?®
Vastagsag Szélesség Hosszisdg R . 2 Ar/m?
[mm] [mm] [mm] [m?K/W] m?/csomag | csomag/raklap | m?/raklap [Ft &fa nélkil]
50 600 1000 1,45 4,80 24 115,20 576 1750
60 600 1000 1,75 3,60 28 100,80 6,04 2100
80 600 1000 2,35 3,00 24 72,00 5,76 2800
100 600 1000 2,95 2,40 24 57,60 5,76 3500
120 600 1000 3,50 1,80 28 50,40 6,04 4200
140 600 1000 4,10 1,20 36 43,20 6,04 4900
150 600 1000 4,40 1,20 36 43,20 6,48 5250
160 600 1000 4,70 1,20 32 38,40 6,14 5600
180 600 1000 5,30 1,20 28 33,60 6,04 6300
200 600 1000 5,90 1,20 24 28,80 5,76 7000
CE Jelolési kod: MW-EN EK tandsitvdny: +L Vastagsdgi tirés: -~ Tizvédelmi osztdly: 06 Viztelvétel (kg/m?)
EN 13162 13162-T5-C5(10)25- c € 0751-CPR-146.0-01 = 15 “’ Al [} rvid ideji: < 1
TR7,5-WS-WL(P)-MU1 Teljesitménynyilatkozat = hosszd idejd: < 3
(DoP) szdma:
R4308MPCPR

FKD S Thermal

Az FKD S Thermal alkalmas téizvédelmi cld sav kialokitdsdra, B-E tizvédelmi osztdlyd, 10
cm-nél vastagabb hészigeteld maggal rendelkezd kontakt (bevonati) homlokzati hészigeteld

rendszerekben.
FKD S Thermal = 0,035 [W/mK] 36.500 Fi/m?
astagsa Szélessé Hosszisa Ar m?
1000 4,20 117,60 5,80 1825
60 600 1000 ,70 3,00 32 96,00 5,76 2190
70 600 1000 2,00 2,40 36 86,40 6,04 2555
80 600 1000 2,30 2,40 32 76,80 6,14 2920
100 600 1000 2,85 1,80 36 64,80 6,48 3650
120 600 1000 3,40 1,20 44 52,80 6,33 4380
140 600 1000 4,00 1,20 36 43,20 6,04 5110
150 600 1000 4,30 1,20 36 43,20 6,48 5475
160 600 1000 4,55 1,20 32 38,40 6,14 5840
180 600 1000 5,10 1,20 28 33,60 6,04 6570
200 600 1000 570 1,20 24 28,80 576 7300
CE Jelolési kod: MW-EN EK tansftvdny: +L Vastagsdgi tirés: -~ Tiizvédelmi osztdly: 0b Vizfelvétel (kg/m?)
EN 13162| 13162-75-C5(10)30- c € 0751-CPR146.001 | | 15 PRy 08 | roid deiie < 1
TR10-WS-WL(P)-MU1 Teljesttménynyilatkozat N> ) hosszi idej: < 3

(DoP) szdma:
R4308LPCPR



KULSO FALAK (KONTAKT HOMLOKZATOK)
SMARTwall S C1

Kivdlo hd- és hangszigeteld tulajdonsdggal rendelkez6 kdzetgyapot tébla, amely kiils6 falakon
alkalmazott kontakt hészigeteld rendszerekhez késziilt. A tdbldk egyik oldaldra (Coating 1)
felhordott kildnleges bevonat javitja a ragasztd tapaddsdt a felilethez. Bevonatos oldal o

hdld alatt. Egyszeriibb feldolgozdst tesz lehetdvé, jelentds ragaszté és élémunka megtakaritds
érhetd el a beépités sordn. Hizészildrdsdga: 10 kPa. C1: bevonat egy oldalon

SMARTwall

SMARTwall S C1 Mo = 0,035 [W/mK]
. 2 . " L 2
Va;::r?];ag SZF:;s]eg HOE;ZmU;dg [ng/w] m?/csomag | csomag/raklap | m?/raklap [Ft :f\cr:/rr:élkijl]

50 600 1000 1,45 4,20 28 117,60 5,88 2225
60 600 1000 1,65 3,00 32 96,00 5,76 2590
80 600 1000 2,20 2,40 32 76,80 6,14 3320
100 600 1000 2,75 1,80 36 64,80 6,48 4050
120 600 1000 3,30 1,20 44 52,80 6,33 4780
140 600 1000 3,85 1,20 36 43,20 6,04 5510
150 600 1000 415 1,20 36 43,20 6,48 6175
160 600 1000 4,40 1,20 32 38,40 6,14 6240
180 600 1000 5,00 1,20 28 33,60 6,04 7170
200 600 1000 555 1,20 24 28,80 5,76 7700

20, 30 és 40 mm-es méretek rendelhetdek nyildszarék kavdihoz, megnevezésiik FKD RS (1

CE Jelolési kod: MW-EN EK tansitvdny: +L Vastagsdgi tirés: < Tiizvédelmi oszidly: oo Vizfelvétel (kg/m?)
EN 13162 13162-T5-CS(10)30- C E 0751-CPR-146.0-01 - | T5 “ Al ) rovid ideji: < 1
TR10-WS-WL(P)-MU1 Teljesitménynyilatkozat N> ) hosszdideit: < 3

(DoP) szdma:
R4308LPCPR

Fekvdszdlas, vakolhatd, kiilss falak hé- hang- és tizvédelmi szigetelésére vakolt
feliletképzéssel  alkalmazandé  kdzetgyapot  tdbla.  Teljes  keresztmetszetében
hidrofébizdlt ~ (viztaszitd), és kivdlé pdradtereszte.  Megfeleld merevsége és
egyéb tulojdonsdgai alkalmassd  teszik  kdvaképzések, nyildskeretek  készitésére.
Egyoldali bevonattal is rendelhetd: FKD RS C1

FKD RS M = 0,037 [W/mK] 49.000 Ft/m?
Vastagsag Szélesség Hosszisdg R . . m?/ Ar/m?
[mm] [mm] [mm] [m2K/W] RO || R se) | IRl raklap [Ft afa nélkil]
20 600 1000 0,55 7,20 20 144 2,88 980
30 600 1000 0,80 4,80 20 Q6 2,88 1470
40 600 1000 1,10 3,60 44 158,40 6,33 1960
CE Jelolési kod: EK tandsitvany: +/ | Vostagsdgi tirés: Tizvédelmi osztdly: Vizfelvétel (kg/m?)
BN 13162 MWLEN 13162T5.Ws- C E 0751-CPR-146.0-01 ./ 15 \“” Al 8 | s ideji < 1
WL(P)-MU1 Teliesitménynyilatkozat N> ) hosszd idejt: < 3

(DoP) szdma:
R4308JPCPR

Uvegszoévet hdlé Régzitéelem (tarcsés dibel)

(ragaszté dgyba tapaszolva)

Erésitett alapréteg Kell8sitd ragaszté réteg

Szilikon vakolat alapozéval
(a h8szigeteld rendszer feds rétege)

Tapaszolé ragaszté Knauf Insulation szigetelés
réteg

(a hészigetel& rendszer alap

Nagy merevség(,
kivalé hészigeteld képességl

rétege) Knauf Insulation k8zetgyapot tablak
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KULSO FALAK (SZERELT HOMLOKZATOK)
TP 435 B

Teljeskeresztmetszetében hidrofabizdlt iveggyapot hé- és hangszigeteld tdbla fekete ivegfdtyol kasirozdssal. % %
Elsdsorban kiszelldztetett homlokzatszigetelési rendszerekhez ajnljuk a burkolatok ald. A fekete iivegfdtyol ‘@
kasirozds megvédi a szigetelt’iunyugot az esetlegesen a burkolat magé bejutd nedvességgel szemben, illetve &
meggdtolja kirojtozdddsdt erds légmozgds esetén. Nem jovasoljuk alkalmazdsdt ldtszo feliletként (pelduul with ECOSE.
alulrdl hiile fodémek,pincefodémek éndllé hdszigeteléseként)!

TP 435 B® = 0,034 [W/mK]
astagsa Szélessé Hosszlsa m? Ar m?
s | S
50 600 1250 7.50 150,00 7,50 1150
60 600 1250 ,75 6,00 20 120,00 7,20 1300
80 600 1250 2,35 4,50 20 0,00 7,20 1600
100 600 1250 2,90 3,75 20 75,00 7,50 1900
120 600 1250 3,50 3,00 20 60,00 7,20 2200
140 600 1250 4,10 2,25 20 45,00 6,30 2500
160 600 1250 4,70 2,25 20 45,00 7,20 2800
180 600 1250 5,30 2,25 20 45,00 8,10 3100
200 600 1250 5,90 2,25 20 45,00 8,64 3400

Az igényelt mennyiséggel kapcsolatban kérjik egyeztessen kollégdinkkal a rendelési minimumok figyelembe vételéhez.

CE Jelolési kod: MW-EN +L Vastagsdgi tirés: Szakitdszildrdsdg: Aramldsi ellendllds: -~ Tizvédelmi osztdly:
EN12162| 13162T4WSWLP)} | <o | T4 >2 x a szigetelé- %) |@ 5 kPas/m? PR
AF10 = anyag silya

Eqgészséggyi tandsitvdny:
SZ0 . . EX 61 292
12

Teljesitménynyilatkozat (DoP) szdma: G4222MPCPR

® | §

C E EK tandsitvdny: 1020-CPR-020036600

Fa tartévaz

Knauf Insulation szigetelés
Hidrofobizdlt, kiemelked8
hészigeteld tulajdonséag

szigetelés

Burkolat (Pl. Heraklith)

Paradtereszté félia

Falazat




LAPOSTETOK

SMARTroof Base

ot P

Kozepes testsiirtiség, lépésdlld, teljes keresztmetszetében viztaszitd (hidrofébizdlt), hé- és
hangszigeteld kézetgyapot tdbla. Nyomészildrdsdga: 30 kPa. Nem jdrhatd, ldgy héjaldsi
egyhéji egyenes rétegrendd lapostetk szigeteléséhez alsd rétegként alkalmazhatd.

Hosszisag
[mm]

Ao = 0,035 [W/mK]

R
[m?K/W]

db/raklap

m?/raklap

SMARTroof Base
Vastagsdg Szélesség
[mm] [mm]
100 1200
120 1200
140 1200
160 1200

2000
2000
2000
2000

2,85
3,40
4,00
4,55

13
11
Q
8

31,20
26,40
21,60
19,20

Eqyedi drazdsi termék. Arak és szallitdsi feltételek tekintetében kérjk egyeztessen tandcsadd kollégankkal. Tovdbbi vastagsdgokban is elérhetd, adatok: www.knaufinsulation-online.com

CE Jelolési kod:MW-EN13162
EN 13162| -T5-CS(10)30-TR7,5-
PL(5)300-WS-WL(P)
oo | Videlvétel (kg/m’)
; rovid idejd: < 1
hosszd idejii: < 3

C€

h

SMARTroof Thermal

EK tansitvdny:
0751-CPR-146.0-01
Teljesitménynyilatkozat
(DoP) szdma:
R4308LPCPR

Nyomdszildrdsag: 30 kPa
Szakitoszildrdsdg:

>2 x a szigeteld-
anyag sulya

Vastagsdgi trés:
~ 15

i Pontszer(
terhelhetdség:
300N

~

)

Tiizvédelmi osztdly:
Al

Emelt testsiirtiségd, 1épésallo, telies keresztmetszetében viztaszitd (hidrofdbizdlt), hd- és
hangszigeteld kézetgyapot tdbla. Nyomészildrdsdga: 50 kPa. Nem jdrhatd, ldgy héjaldsi
egyhéjo egyenes rétegrendd loposteték szigeteléséhez also és felss rétegeként egyardnt
alkalmazhato.

Hosszlsag

Ao = 0,036 [W/mK]

R

3,12
3,16
3,02
3,07

SMARTroof Thermal
Vastagsag Szélesség
[mm] [mm]
100 1200
120 1200
140 1200
150 1200
160 1200

[mm]
2000
2000
2000
2000
2000

[m?K/W]
275
3,30
3,85
415
4,40

Egyedi drazdsi termék. Arak és szallitdsi feltételek tekintetében kérjisk egyeztessen tandcsadd kollégdnkkal.

CE Jelolési kod: MW-EN
13162-15-C5(10)50-TR10-
PL(5)500-WS-WL(P)

EN 13162

3 Nyomészildrdsdg: 50 kPa
Szakitdszildrdsdg:

1 >2 x a szigeteld-
anyag sulya

C€

EK tanGsitvdny:
0751-CPR-146.0-01
Teljesitménynyilatkozat
(DoP) szdma:
R4308KPCPR

Pontszer(i
terhelhetdség:
500 N

17_ Vastagsdgi tirés:
~ 15
\-/

db/raklap

m?/raklap

31,20
26,40
21,60
19,20
19,20

Ttzvédelmi osztdly:
Al

60

3,12
3,16
3,02
2,88
3,07

Vizfelvétel (kg/m?)
rovid ideji: < 1
hosszd idejdi: < 3
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LAPOSTETOK

SMARTroof Norm

ot P

Nagy testsiiriiségdi, lépésdlld, viztaszité (hidrofébizdlt), hé- és hangszigeteld kézetgyapot
tablo. Nyomdszildrdsdga: 60 kPa. Nem jdrhatd, ldgy héjaldsi eqyhéji egyenes rétegrendi
lapostetk szigeteléséhez fels rétegként alkalmazhatd.

SMARTroof Norm: Mo = 0,037 [W/mK]

Vastagsag Szélesség Hosszisdg R 2 m3/
[mm] [mm] [mm] [m2K/W] elayfel der el raklap
60 1200 2000 1,60 22 52,80 3,16
80 1200 2000 2,15 16 38,40 3,07
100 1200 2000 2,70 13 31,20 3,12
Eqyedi drazdsi termék. Arak és szdllitdsi feltételek tekintetében kériiik egyeztessen tandcsadd kollégdnkkal. Tovbbi vastagsdgokban s elérhetd, adatok: www.knaufinsulation-onling.com
CE Jelolési kod: MW-EN EK tandsitvdny: +L Vastagsdgi tirés: -~ Tiizvédelmi oszidly: 06 Vizfelvétel (kg/m?)
EN 13162 13162-T5-CS(10)60-TR10- C € 0751-CPR-146.0-01 | T5 “ Al ) rovid ideji: < 1
PL(5)550-WS-WL(P) Telesiménynylthozot | NS === hosszi idejf: < 3
(DoP) széma:
R4308JPCPR
'] Nyomdszildrdsdg: 60 kPa i Pontszer(
Y Szakitdszildrdsdg: | terhelhetség:
>2 = a szigeteld- 550N

anyag sulya

SMARTroof Top

ot PR T

Fokozottan nagy testsiriségd, lépésallo, teljes keresztmetszetében viztaszitd (hidrofabizdl),
hd- és hangszigeteld kdzetgyapot tdbla. Nyomdszildrdsdga: 70 kPa. Nem jdrhatd, lagy héjaldsi
egyhéjo egyenes rétegrendd lapostetdk szigeteléséhez felsé rétegként alkalmazhaté.

SMARTroof Top M = 0,038 [W/mK]
Vastagsag Szélesség Hosszisdag .
[mm] [mm] [mm] db/raklap m?/raklap
40 1200 2000 1,05 32 76,80 3,07
50 1200 2000 1,30 26 62,40 3,12
60 1200 2000 1,55 22 52,80 3,16
70 1200 2000 1,80 19 45,60 3,19
80 1200 2000 2,10 16 38,40 3,07
100 1200 2000 2,60 13 31,20 3,12
Projekt termék, az drak és a kiszdllitdsi feltételek tekintetében kérjitk egyeztessen vevdszolgdlatunkkal!
CE Jelolési kod: MW-EN EK tansitvdny: +. Vastagsdgi tirés: < Tiizvédelmi osztdly: 0 Vizfelvétel (kg/m?)
EN 13162] 13162-15-C5(10)70-TR10- c € 0751-CPR-146.0-01 | T “ Al \ i e < 1
PL(5)650-WS-WL(P) Te||e5|tm§nyqy||utkozut NS == osszo idejf < 3
(DoP) széma:
R4308IPCPR
3 Nyomészildrdsdg: 70 kPa i Pontszeri
| Sukitdszldrdsdg: > | terhelhettség:
T >2 x a szigetelé- 650 N

anyag silya
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HERAKLITH FAGYAPOT TERMEKEK H ith.

A tagyapot panelek természetes médon tartésak, élettartamuk pedig megegyezik annak az épiiletek az élettartamdval, amelyben felhaszndldsra keriilnek.
Kisltéri beépités esetén mindenképpen indokolt legaldbb két rétegi iddjdrdsallo festés, lakkozds vagy egyéb feliiletvédelem.

Heraklith - homogén fagyapot lapok

Asvanyi kétGanyagt, 2 mm-es szdlvastagsdgt homogén fagyapot lap.
Felhaszndldsi teriiletek: tetdtérbeépités, egy- és tobbrétegli vdlaszfalak, dtszelldztetett homlokzatok, falak utélagos hangszigetelése.

Heraklith-C Ao = 0,090 [W/mK]

15 600 2000 015 70 8,50 84,00 2650
25 600 2000 0,25 40 10,50 48,00 2980
35 600 2000 0,35 29 13,00 34,80 3310
50 600 2000 0,55 20 18,00 24,00 4260

*A termék nagyobb vastagsdgokban is elérhetd, egyedi vevérendeléssel kapcsolatban keresse képvisels kollégdinkat.!

CE Jelolési kod: Fagyapot szabvdny: MSZ EN 13168 < Tiizvédelmi osztdly:
EN13168| 15-35 mm - WW-EN 13168-L1-W1-T1-51-P1-S(10)200-CI1 C € EK tandsitvdny: 0751-CPR-222.0-01 “’ B-s1, d0
50-150 mm - WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)150-CI1 Teljesitménynyilatkozat (DoP): W4312APCPR

Heraklith (fehér szini dsvanyi kétéanyaggal) Ao = 0,090 [W/mK]

| 25 600 2000 0,25 | 40 1050 4800 3510
CE Jelolési kad: Fagyapot szabvdny MSZ EN 13168, < Ttizvédelmi osztdly:
EN 13168 | 15-35 mm - WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-C5(10) 200-CI1 c E EK tandsitvdny: 0751-CPR-222.0-01 “ B-s1, d0
Teljesitménynyilatkozat (DoP): W4312APCPR

Heraklith A2-C Ao = 0,090 [W/mK]

15 600 2000 0,15 70 12,00 84,00 2920
25 600 2000 0,25 40 14,00 48,00 3090
35 600 2000 0,35 29 17,00 34,80 3800
50 600 2000 0,55 20 24,00 24,00 4565

Nem éghetd (A2), néveli az épilet tiizbiztonsdgat!

CE Jelolési kod: Fagyapot szabvdny: MSZ EN 13168 — Tizvédelmi osztdly:
EN13168| 15-35 mm - WW-EN 13168-L1-WI-T1-S1-P1-CS(10)200-CI1 C € EK tandsitvany: 0751-CPR-222.0-01 by | nzsrdo
50-100 mm - WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-C5(10) 150-CI1 Teljesitménynyilatkozat (DoP): W4312APCPR
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HERAKLITH FAGYAPOT TERMEKEK

Heraklith A2 (fehér szinG asvanyi kétéanyaggal) Ao = 0,090 [W/mK]

Vastagsag Szélesség Hosszlsdg R Csom. Egység Témeg
[mm] [mm] [mm] [m2K/W] (db/raklap) kg/m?
25 600 2000 0,25 40 14,00

Nem égheté (A2), noveli az épilet tizhizionsdgdt!

CE Jelolési kad: Fagyapot szabvany: MSZ EN 13168
EN 13168 15-35 mm - WW-EN 13168-L1-W1-T1-51-P1-C5(10)200-CI1 C € EK tanGsitvdny: 0751-CPR-222.0-01
Teljesitménynyilatkozat (DoP): W4312APCPR

Heraklith Agro (fehér szini asvényi két8anyaggal) Ao = 0,090 [W/mK]

Yastagsdg Szélesség Hosszusag R Csom. Egység Témeg
[mm] [mm] [mm] [m2K/W] (db/raklap) kg/m?
25 600 2000 0,25 40 10,50
CE Jelolasi kad: Fagyapot szabvdny: MSZ EN 13168
EN 13168| 15-35 mm - WW-EN 13168-L1-W1-T1-51-P1-C5(10)200-CI1 c € EK tandsitvdny: 0751-CPR-222.0-01
Teljesitménynyilatkozat (DoP): W4312APCPR

Tektalan - t6bbrétegi fagyapot lapok

Heraklith.

Csom. egység Ar/m?
m?/raklap (Ft, &fa nélkil)
48,00 4040
Ttzvédelmi osztdly:
w A2s1, do @
Csom. egység Ar/m?
m?/raklap (Ft, &fa nélkil)
48,00 3860
< Tiizvédelmi osztdly:

“’ B-s1, d0

Kétréteqi kompozit fagyapot épitdlap, nagy testsiriiségii kézetgyapot hdszigeteld maggal, Gvegfdtyol kasirozdssal, egyoldali, dsvdnyi
kitéanyagy Heraklith fagyapot fedéréteggel. A Tektalan 037/2 tdbldk a gydrtdstechnoldgiai fejlesztéseknek kiszonhetd homogénebb

ot =

! kiszonhetten élképzéssel (llettréssel) késziilnek.
Tektalan A2 037/2 Mo = 0,037 [W/mK] - k8zetgyapot
Yastagsdg Szélesség Hosszisdg R Csom. Egység Témeg
[mm] [mm] [mm] [m2K/W] (db/raklap) kg/m?
50 600 1000 1,15 44 16,00
75 600 1000 1,80 28 19,00
100 600 1000 2,50 22 23,00
125 600 1000 3,15 16 26,50
150 600 1000 3,85 14 30,00
Nem égheté (A2), néveli az épilet tizhiztonsdgdt!
CE Jelolési kad: Fagyapot szabvany: MSZ EN 13168
EN13168| WW-EN 13168-L2-W1-T1/13-52-C5(10)30-TR5-CI1 C € EK tandsitvdny: 0751-CPR-222.0-01
Teljesitménynyilatkozat (DoP): W4312CPCPR

szdlszerkezet miatt ldtszo feliletekként is esztétikusmegjelenést nydjtanak (a fogyapot réteq természetes eredetd alkotdrészei miatt
drnyalatkiilonbségek jelentkezhetnek, ezért a terméket festett felilettel javasoljuk alkalmazni). A tdbldk o vastag feddrétegnek

Csom. egység Ar/m?
m?/raklap (Ft, &fa nélkil)
26,40 7580
16,80 9730
13,20 11580
9,60 16680
8,40 18780

Tiizvédelmi osztdly:
w A2, d0 @
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HERATEKTA - TOBBRETEGU FAGYAPOT LAPOK Heraklith.

Haromréteg(i kompozit épitlap, eqy réteg kivlé hészigeteld tulajdonsdggal rendelkezd (Ay= 0,031) grafitos polisztirol hab hdszigeteld
maggal, kétoldali dsvdnyi kitdanyagd Heraklith fagyapot feddréteggel. Felhaszndldsi teriletek: homlokzatok, fodémek, gardzsok, alulrdl
hiilg fodémek hé- és hangszigetelése.

Heratekta-C3 031 M = 0,031 [W/mK] - EPS
Vastagség Szélesség Hosszisag R Csom. egység Témeg Csom. egység Ar/m?
[mm] [mm] [mm] [m2K/W] db/raklap kg/m? m?/raklap (Ft, &fa nélkil)
25 600 2000 0,55 42 8,50 50,40 3800
35 600 2000 0,90 32 8,50 38,40 4260
50 600 2000 1,40 22 2,00 26,40 4980
75 600 2000 2,20 14 2,00 16,80 6650
100 600 2000 3,00 11 9,50 13,20 8180
125 600 2000 3,80 8 10,00 9,60 9980
150 600 2000 4,60 7 10,50 8,40 11780
CE Jelolési kad: Fagyapot szabvdny: MSZ EN 13168 < Tizvédelmi osztdly:
EN 13162] WW-EN 13168 - L1-W1-T1-51-P1-C5(10)50-TR5-CI1 c € EK tandsitvdny: 0751-CPR-222.0-01 “’ E
Teljesitménynyilatkozat (DoP): W4312BPCPR

HERAKLITH
FAGYAPOT

Heraklith.

38 nagyon 6 nedvességszabdlyozé
képesség

38 kivalé akusztikai tulajdonsag
(hangszigetelésre ajanlott)

38 nehezen éghetd

38 festhetd

3t élképezhets

38 latszé felisletként esztétikus megjelenés Hﬂﬂ ‘ rﬁ

A2 www.knaufinsulation.hu
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HERAKLITH FAGYAPOT TERMEKEK, ROGZITESEK H ith.
A tagyapot panelek természetes médon tartésak, élettartamuk pedig megegyezik annak az épiiletek az élettartamdval, amelyben felhaszndldsra keriilnek.
Heratekta U-zsalu

U-alaku, cementkatésii épitdelem, 50 mm vastag Heratekta-C3 hészigeteld oldallappal, 15 mm vastag egyrétegii
Heraklith-C fagyapot talppal és 25 mm vastag Heraklith-C hdtlappal.
Felhaszndldsi teriiletek: monolit vasbeton koszordk, dthidaldk héhidmentes kialakitdso, térdfalak bennmaradé zsaluzataként.

Heratekta U-zsalu

250%x50%300 1 7,0 1,15 30 4040
250%x50%380 1 7.7 1,15 30 4190
250%50%440 1 8,2 1,15 20 4630

Heratekta koszoruelemek

-alakd, cementkdtésii fagyapot épitGelem, 50 mm vastag Heratekto-C3 hészigeteld oldallappal,
15 mm vastag egyrétegii Heraklith-C fagyapot talppal.
Felhaszndldsi teriletek: Monolit vasbeton koszordk, dthidalék héhidmentes kialakitdsa, fodémek lezdrdsa.

Heratekta koszorielemek

230/50 1 2,7 1,15 80 2000
250/50 1 29 1,15 80 2030
300/50 1 3,2 1,15 80 2840
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HERAKLITH FAGYAPOT TERMEKEK, ROGZITOK Heraklith.
DHM dibel és DTM 80 tanyér

— ‘l. Leirds: Fém, beiitdszeg nélkilli rogzitdelem, tizdllo kivitelben; tanyér dtmérd DHM: 35 mm; tdnyér Gtmér DTM 80: 85 mm;
T furat Gtmérd: 8 mm (gdzbetonban eldfirds nélkiil); rogzitési mélység: min. 35-50 mm
- Felhaszndldsi teriletek: Heratekta-C3 és Tektalan-HS hészigeteld lapok utdlagos rogzitésére, olyan helyeken, ahol kivetelmény a magas
Elr——— o tiz- és korréziddlldsdg.
e T Alkalmazhatd: beton, kinnydibeton, tomér- és ireges tégla, gdzbeton

DHM dibel és DTM 80 tanyér

Tipus Szigetelésvastagsag Diibelhosszisag Csom. egység Ar/db
[mm] [mm] db/doboz (Ft, &fa nélkil)

DHM 40 10-40 80 250 48
DHM 70 40-70 110 250 52
DHM 100 70-100 140 250 58
DHM 130 100-130 170 250 68
DHM 160 130-160 200 250 72
DHM 210 170-210 250 125 100
DHM 260 220-260 300 125 170
DTM 80 tanyer - - 250 36

Termofix CF

Leirds: Mianyag szdrrészd, acél beitdszeggel ellgtott rogzitéelem; tanyér dtmérd: 60 mm; furat Gtmérd: 8 mm; rogzitési mélység:
28-45 mm

Felhaszndldsi teriiletek: Homlokzatok hészigetelése, utélagos hahidmentes megolddsok Heratekta-C3 és Tektalan-HS lapok rigzitésére.
Alkalmazhatd: beton, tomadr- és ireges tégla

Termofix CF
Tipus Szigetelésvastagsdg Disbelhosszisag Csom. egység Ar/db
[mm] [mm] db/doboz (Ft, &fa nélkil)
Thermofix CF 8,/095 5060 Q5 100 56
Thermofix CF 8/115 60-80 115 100 60
Thermofix CF 8/135 80-100 135 100 63
Thermofix CF 8/155 100-120 155 100 67
Thermofix CF 8/175 120-140 175 100 70
Thermofix CF 8,/195 140-150 195 100 80
Thermofix CF 8/215 150-170 215 100 90
Thermofix CF 8,/235 170-190 235 100 100
DHK dibel
Leirds: Mianyag, beiitdszeg nélkili rigzitGelem.
Felhaszndldsi teriletek: Szerelt, dtszelldztetett homlokzatok, alulrdl hilg fodémek; tanyér : 90 mm; furat : 8 mm (gdzbetonban 6
mm); rgzitési mélység: 20-30 mm ill. 30-45 mm.
DHK dibel
Szigetelésvastagsag Dibelhosszisag Csom. egység Ar/db
[mm] [mm] db/doboz (Ft, afa nélkal)
40 65 250 44
60 85 250 46
80 105 250 52
100 125 250 59
120 145 200 67
140 165 200 88

Alkalmazhato: beton, kénnyiibeton, terméské, tomér- és iireges tégla, gdzheton

27



HERAKLITH FAGYAPOT TERMEKEK, ROGZITOK Heraklith.

DDS Plus betoncsavar

_,..p"" Dekorativ, duplex horganyzdsi acélesavar szines méianyag boritdsd, fagyapot mintdzatd csavarfejjel. Fehér vagy bézs standard szinekben

y /&" késziil (tovabbi RAL-szinek igény szerint elérhetéek). A Heraklith DDS plus betoncsavarok a 21.8-2000 sz. dltaldnos épitésiigyi engedély

4 szerint >15 kg/m?, fajlagos tomegli szigeteldtdbldk (az esetleges bevonatokat beleérive), betonfadémre rogzitésére is alkalmasak,
N tovdbbd megfelelnek a DIN EN IS0 12944-2 szerinti (3 korrdzids kategdria kivetelményeinek.

DDS plus betoncsavar

Hossziség Lapvastagsag Csomagoldsi egység Ar/db
(mm) [mm] darab/karton (Ft, &fa nélkil)
75 30/50 100 118
85 60 100 124
100 ) 100 162
125 100 100 184
150 125 100 233
175 150 100 301
200 175 100 375
225 200 100 466
250 225 100 525

DDS-MW betoncsavar

Duplex horganyzdsis acélcsavar, sziirkésfehér bevonati csavarfejjel (tovdbbi RALszinek igény szerint). A Heraklith DDS-MW
/ betoncsavar a 21.8-2000 sz. dltaldnos épitésiigyi engedély szerint megfelel a (3 korrézids kategdria kivetelményeinek.
' Tartozék: Heraklith DDS-T tanyér, @ 70 mm, sziirkésfehér

DDS-MW betoncsavar

Hossziség Asvénygyapot lapvastagség ~ Fagyapot lap vastagség Csomagoldsi egység Ar/db

(mm) [mm] (mm) darab/karton (Ft, &fa nélkil)
75 40-50 35/50 100 79

85 50-60 60 100 94

100 60-801 75 100 104

125 80-100 100 100 127

150 110-120 125 100 146

175 135-150 150 100 173

200 160-180 175 100 200

BTW/BTB betoncsavar

p Szines (fehér vagy bézs szinG) bevonattal elldtott acélcsavar, @ 25 mm-es aldtétrel
"‘f * A Heraklith BTB betoncsavarok (bézs szinben) illetve BTW (fehér szinben) a 2-21.8-2006 sz. dltaldnos épitésiigyi engedély szerint megfelelnek a DIN
g EN 1S0 12944-2 szerinti (3 korrézids kategdria kivetelményeinek.

BTBW/BTB betoncsavar

Hossziség Szin Lapvastagsdg Csomagoldsi egység Ar/db

(mm) (mm) darab/karton (Ft, &fa nélkil)
75 fehérill. bézs 35/50 200 46

85 fehér ill. bézs 60 200 72

100 fehér ill. bézs 75 200 89

125 fehér ill. bézs 100 200 105

150 fehér ill. bézs 125 200 13

175 fehér ill. bézs 150 200 129

200 fehér ill. bézs 175 200 194

Alkalmazhato: beton, kinnyiibeton, terméské, tomér- és iireges tégla, gdzheton
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HERAKLITH FAGYAPOT TERMEKEK, ROGZITESEK H ith.

A tagyapot panelek természetes médon tartésak, élettartamuk pedig megegyezik annak az épiiletek az élettartamdval, amelyben felhaszndldsra keriilnek.

Heraklith 6sszekétépant U-zsaluhoz

Leirds: Fém kitémasztéelem. Koszoriszigetelések, U-zsalu elemek fiiggdleges szdrainak felsd dsszetartd eleme.
l Sziskséglet: dtlagosan 2 db/fm

Heraklith 8sszekstépont U-zsaluhoz

250 250

1 112
300 1 300 116
380 1 380 124
440 1 440 134

Igény szerint kérheto szolgaltatasok

A Heraklith kdzetgyapotot illetve polisztirolt tartalmazé tobbrétegd lapjai kivlé hészigetelésrdl gondoskodnak az életterekben és a
munkateriileteken is.

Jele: AK-01
Leirés: Minden Oldal 45°-os éltérése
Feldr: 580 Ft/m?

Jele: \%
Leirds: 600x1000 tdblaméret igény esetén
Felar: 280 Ft/m?

Jele: RAL9010

Fehér szinben, rovabbi RAL szinek igény
szerint kérhetéek

Feldar: 1100 Ft/m?

Leirds:
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KNAUF INSULATION RENDELESI ES SZALLITASI FELTETELEK

B Megrendelés

Tarsasagunk kizérélag irdsban fogad el megrendelést, vagy annak médositasat, lemondasét. Megrendeléseket elsésorban az online felileten
fogadunk. Faxon vagy e-mailben (az érlistdban nem fellelhets és/vagy egyedi gydrtdso termékek esetében) rendeléseiket a kévetkezé ada-
tokkal kérjik:

° az Onék megrendelési szama,

®  szamlazasi cim,

® az 4ruk dtaddsanak helye és ideje (cim, beleérive az iranyitészamot is),

® annak a kapcsolattarténak a neve és telefonszama, aki az aru atvételéért felel,

® a megrendelt anyag specifikécidja - a termék neve, mennyisége, az anyag vastagséga, mérete, dra;

® amegrendeld céges aldirésa,

* afelel®s teruleti képviselénk neve.

Egy rendelésben maximdlisan megrendelhetd mennyiségek: iveggyapot esetén 1 teli kamion 22 raklap, kézetgyapot esetén 1 teli kamion 13 (26)
raklap, fagyapot esetén 1 teli kamion 26 (52] raklap. 1 teli kamionndl kisebb mennyiségd (de minimum 6-7 raklapnyi) megrendelés esetén teritéfuvarral
szdllitunk ki, amely esetben a szdllitési idé meghosszabbodik.

A faxon vagy e-mailben leadott megrendeléseket irasban visszaigazoljuk (fax, e-mail). Ez Onnek azért fontos, mert igy ellenérizheti, hogy az On
dltal megrendelt arut szdllitivk-e, a kivént mennyiségben, a megadott cimre, idére és dron. Keérjik ezeket az igazoldsokat tételesen ellenérizze és jelez-
ze kolléganknak, amennyiben eltérést észlel leadott rendeléséhez képest. Online rendelések esetén a visszaigazolds is online felileten t6rténik, ahol
bejelentkezés utan nyomon kévethetd az egyes rendelések aktudlis dllapota. Ha a faxon vagy e-mailban leadott megrendelés visszaigazoldsa a
megrendelés elkildését kéveté 2 napon belil nem érkezne meg, kérjik, mihamarabb vegye fel a kapcsolatot igyfélszolgalatunkkall A visszaigazolas
tartalmazza a széllitds varhaté id8pontjat. Kevesebb termék megrendelése esetén ez egyedileg valtozhat, a teritéfuvarozas sajdtossagai miatt. A
megrendelést médositani legkésdbb a visszaigazolt szdllitasi idépont elétt 3 munkanappal lehetséges! Harom munkanapon belili lemondds esetén
(mikor a fuvar mér elindult a gyarbdl) a kocsit dtmenti taroléba iranyftiuk. Az dtiranyités és a vészidrolds ksliségeit maradéktalanul (maximum 450 000
Fi) a megrendelére harftiuk. Nem szabvényos termékek megrendelésénél az eladé fenntartja maganak a jogot, hogy egyedi szdllitési feltételeket
adjon. Igény szerint (gydrtési lehetéségeink figyelembe vétele mellett) az arlistdban nem szerepld egyedi méreti termék legyartésara is lehetéség
van. Ennek részleteird| ugyfélszolgdlatunkkal egyeztetni szikséges. Kérjik, sziveskedjék figyelembe venni, hogy a csomagolasi egységek véltoz-
hatnak!

B Szdllitds

* Torlési/Médositdsi Dij: Leadott megrendelés trlésére,mennyiségének érdemi médositdsara 5 munkanapig van lehetéség. Ezt meghaladéan a rende-
lés értékének 5%-at t6rlési/modositasi dijként a tarsasagunk megrendels felé kiszamlézhatja.

Kériuk, minden esetben jelezze, ha a széllitdsi cim nem azonos a megrendel8 cimével, ha ezt nem jelzi, automatikusan a megrendeld cimére szal-
litunk! Téves, rosszul megadott szdllitasi cimre teljesitett szallitas esetén oz dru tovabbszallitésa, dtmeneti raktarba helyezése tobbletksliséget jelent. Ezt
minden esetben a vevére héritjuk, ha a téves szdllités a vevének felrdhatd okokra vezetheté vissza. Megrendelé nehézgépjarmivek kazuti kozleke-
désére alkalmas dllapotu utat biztosit a lerakodds helyszinéhez. Az &ru kirakoddsa a fogadé fél feladata és feleléssége. A kirakoddsnak legkéssbb a
kamion megérkezését kdvetd harom érén belil meg kell torténnie. (3 ran 10l térténd lerakodds esetén 15.000 Ft-os kétbért terhelink ki a megrendels
felé) Az aru fogadasandl a vasarlo kstelessége a lerakodasi terilet biztositasa. Termékeink raklapon kerilnek kiszdllitésra, a lerakodéshoz a targon-
cét vagy munkaerdt a vasarlé ksteles biztositani, ill. amennyiben lerakoddskor a csomagolds séril, a felel8sség a vasarlét terheli. Kiszallitasnal az
aruk dtaddsdnak alapja a szdllitélevél, melyet annak a személynek kell aléiria, aki a megrendelélapon mint kapcsolattartd személy szerepelt. Ha
ez a személy nincs jelen, kérjik, hogy szerepelien az atvevé olvashato aldirdsa, a datum és a cég pecsétie, az dtvevé személy adatai. A szallitolevél
aldirdsa igazolia az atvételt. Amennyiben barmilyen hidnyt, vagy tébbletet észlel, az atvevé koteles azt az aru atvételekor a szallitslevélen fel-
tuntetnil Ennek hignydban utélagos reklamaciét nem dll médunkban elfogadnil Amennyiben az atvétel azért hidsul meg, mert a fenti feltételek nem
biztositottak, minden ezzel kapcsolatban felmerilé ksltség a vasarlét terheli. Abban oz esetben, ha a kiszéllitds sordn plusz kéltségek merilnek fel
(behaijtasi engedély vagy kisautds kiszdllitas) ezen pluszksliség a vasarlot terheli. Behaitdsi korlattal rendelkezd szallitdsi cim esetén a kiszallitdsi
hataridé elhuzédhat.

B Altalénossagban

A Knauf Insulation a partnerszerzédések alapjan szallit.

Amennyiben nincs az Onok cégével szerzédésink, kérjuk keressék fel a teriletileg illetékes uzletkotd munkatdrsunkat.
Jelen érlista megjelenésével minden, ezt megel8z8 arlista érvényét veszti.

Az arak magyar forintban, AFA nélkiil értendéek.

Minden egyéb izleti feltételt a Knauf Insulation Altalanos Kereskedelmi Szerzédése régzit.

Tovabbi informacio: Tel: +36 23 889 844, Fax: +36 23 889 845, www.knaufinsulation-online.com

Adott vastagsagi anyagbél 1 m* hany m?-nek felel meg:

;’:\f:)’gs‘ﬁg 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 150 160 200
m? 66,67 50 40 3333 25 20 16,67 1429 12,5 11,1 10 833 714 667 625 5

A termékek épiletek és miszaki berendezések hé-, hang- és t0zvédelmi szigetelésére alkalmasak. Téblas és tekercses kiszerelésben kaphaték. A termé-
kek rendelkeznek az eurépai (CE) és szikség szerint a nemzeti szabvanyok dltal el8irt tandsitvanyokkal. A termékek teljes élettartamuk sorén megfelel-
nek a higiéniai és egészségigyi eléirasoknak, formdjukat és szerkezetiket mindvégig megtartigk. A termékek kénnyen méretre véghatok, alakithatok.
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KNAUF INSULATION CSOMAGOLASI, KEZELESI ES TAROLASI INFORMACIOK

B Csomagoléds
A tablds kiszerelési termékeket csomagoldsi egységenként atlatszé PE-félidba csomagolva forgalmazzuk, igény esetén raklapos szdllitast biztosi-
tunk. Termékeink raklapos csomagoldsa 2,5-2,9 m magas raklapokat jelent. Sajdt autéval térténd elszdllitdsndl ezt kérjik, vegyék figyelembe.

B Egyedi megrendelések
Egyedi igények (vastagsagok méretek) tekintetében kérje értékesité munkatdarsaink segitségét.

B Tarolas

A Knauf Insulation &sszes terméke - kizérélag raklapon, sértetlen csomagoldsban - révid tavon tdrolhaté kiltérben. A csomagban, raklap nélkil
szdllitott termékeket a biztonsdagi el8irasoknak megfelel8en, fedett helyen kell térolni. Részletes informdciét tartalmaznak a Knauf Insulation bizton-
ségi adatlapjai a www.knaufinsulation.hu weboldalon.

B Kezelés

A csomagolt anyag szakszer( szdllitast igényel, ellenkez8 esetben a csomagolds sériilésével az anyag mindségére garancidt nem tudunk véllalni
(dobalés, megsériilt csomagolds, elazds). Az épitési terileten tdrténd fiiggéleges anyagmozgatdést raklapon, teherlifttel célszeri megoldani. Az
anyag mechanikai sériilésének elkerilése érdekében kerillendé a kotéllel torténd rogzités. A csomagolds nem birja el a mechanikai terheléseket.
A fekvészdlas szerkezetd anyagok kézé a szdllités sordn célszer valamilyen fa lapot tenni, a terhelés megosztdséanak, ezdltal a termékek felszini
sérilésének elkeriilése érdekében. A Knauf Insulation &sszes termékének szdllitdsa ponyvdval letakart, vagy fedett gépjarmivel, szakszerien rég-

zitve térténjen, az id8jdrds és a mozgdsok okozta sérijlések elkeriilése érdekében.

B Mdszaki el8irdsok

EN 13 162 H8szigeteld termékek épiiletekhez. Gydri készitésG dsvanygyapot (MW-) termékek.

. Ty L Rendelkezé spz A , . .
Szabvanyos jelélés Meghatdérozas hivatkozas Jeldlés Mértékegység | Tulajdonsag
AF az dramlasi ellendllas kozolt fokozaténak EN 29 053 AFr kPa-s/m? akusztikai
iele
AP a gyakorlafi hangelnyelési tényezs kazolt | ENISO 11 654, ap [-] akusztikai
fokozaténak jele EN ISO 354/A1
AW a stlyozott hangelnyelési tényezd kazolt ENISO 11 654, aw [-] akusztikai
fokozatanak jele EN ISO 354/A1
CCli1/i2/y)o. a nyomds hatdséra létrejové kiszas kozslt EN 1606 S, Xa kPa, mm mechanikai
fokozatanak jele
CP az &sszenyomhatésag kozslt fokozatanak EN 12 431 (T6 és T7 termékekre) kPa, mm mechanikai
iele
CS(10\Y) a 10%-o0s &sszenyomdddshoz tartozé nyo- EN 826 S Sio kPa mechanikai
mofesziliség vagy nyomészilérdsag kazolt
fokozatdnak jele
DS(70-) a meghatdrozott hémérséklethez tartozé EN 1604 sikbeliség valtozas Ags|(48 h, 7042 °C), %| hétechnikai
méretdllanddsag kozolt értékének jele hosszisagvdliozas Ael
DS(23,90) / DS[70,90)| a méretdllandésag kozslt értékének jele EN 1605 szélességvdliozas Aeb| (48 h, 7042 °C, hétechnikai
meghatdrozott hémérsékleten és relativ vastagsagvdltozas 90+5 %), %
paratartalmy feltételek mellett Aed
MU a paradiffozios ellendllési egyitthatd kozolt EN 12 086 m (-] paratechnikai
értékének jele
PL(5) az 5 mmees alakvéltozdshoz tartozéd EN 12 430 Fo N mechanikai
pontszerd terhelés kozslt fokozatanak jele
SD a dinamikai merevség kazolt EN 29 052-1 s’ MN,/m? mechanikai
fokozatanak jele
T a vastagsagi 1irés kozslt osztalyanak EN 823 d mm mechanikai
vagy fokozatanak jele
TR a sik feluletre meréleges iranyu EN 1607 S kPa mechanikai
huzészilardsag kézslt fokozatanak jele
WIL(P) a hosszo idej§ vizfelvétel kozslt EN 12 087 W, kg/m? mechanikai
fokozatanak jele
WS a r6vid idejd vizfelvétel kazslt EN 1609 Wi kg/m? mechanikai
fokozatanak jele
Z a paradiffozios ellenallas kazolt EN 12 086 Z m”h-Pa/mg pdaratechnikai
fokozatanak jele

Megjegyzés: az dsvdanygyapot termékeknél feltintetett tulajdonsagokat részletesebben ismertetjik a Knauf Insulation mdszaki adatlapokban
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KNAUF INSULATION TERMEKCIMKE

Schragdach - Sikma Sttecha - &
Dach Skoény - Magastetd -

Sikmé Strecha - Posevna Streha -

Viilkatus - Darvots jumts - Pitched

Roof alkalmazas
R K/ W)
hévezetési ellenallés
5 7 o 200 névleges vastagsag
szélesség CE tanusitas
hOSSZUS(j I 200 3200 KNALE INSULATON, sl 510
° X c € ot
A7 2Kupho
d ek'o ré |T ( kOZOH} o (W/im) Furodlass 0764-CPD-0145
0764 EN13162: 2008
” . . ” MWEN 13162T2-AF 5
hévezetési tényezd o 03 5 A I t0zvédelmi osztaly
Facing Pe/ st m
darabszém,/csomag — I 3‘34 m?/csomag

244018

Osterreich:
Anwendungstyp W
nach ONORM B 6035

egyéb tanusitas

D1, WH,WTR
Slmmunnswmmland mindestens 5 KNsimé
Bemessungswert: 0040 W/ ()

Frei nach GefStoffV, ChemVerbotsV und EU-Richtlinie 97/69 (Anm.Q) Plant: K- 124

Hévezetési tényez8: Ap
A termékek EN 13162 :2001 szabvdny szerinti hétechnikai jellemz8 paramétere a hévezetési tényezé (Ap)

A Ao-érték a Knauf Insulation termékek alapvetd hészigetel$ tulajdonsdgét mutatia. Az anyag anndl jobb hészigeteld tulajdon-
sdggal rendelkezik, minél kisebb ez az érték.

Hévezetési ellendllds: R

Az épilet egyedi, tobb rétegbdl dllé szerkezeti megolddsaindl az anyag vastagsagatdl figgd hévezetési ellendllds (R) az
irdnyadé. A h8vezetési tényezével (Ap) szemben ezzel fejezhetjik ki egy komplett, tébbrétegi szerkezet hétechnikai tulajdon-
ségét. Minél vastagabb hészigetelést alkalmazunk, anndl jobb a szerkezet hvezetési ellenéllésa.

Hévezetési ellendllas meghatérozésar:

R=d/ N [m*KW']

d | Knauf Insulation szigetel8anyag vastagséga [m]

Mo | Knauf Insulation szigetel8anyag hévezetési tény- | [Wm
ezdje K]
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KNAUF INSULATION FELHASZNALASI TERULETEK

* Szinvakolat

* Alapvakolat

* Uvegszdvet halé

* FKD S/N Thermal

* Tetéfedés - bitumenes zsindely

° Alatét deszkdazat

* MPN Plus 037, Unifit 032, Unifit 033,
Unifit 035

hészigetelés (szarufak kdzstt) * FKD RS i
® Pérafékez8/pdrazaré réteg ° SMARTwall S C1 ® Vizszigetelés
. MP?I Plus 037, Unifit 032, Unifit 033, —> 4— m * Rogzitselem (dibel,
Unifit 035, horgony)
kiegészité hészigetelés (szarufdk alatt) ® Ragasztéhabarcs * SMARTroof Norm,
* Heraklith-C vakolva ® Falazat SMARTroof Top,
vagy gipszkarton burkolat SMARTroof Thermal,
SMARTroof Base
* Attikaék

® Pérazaré félia
°® Fodémszerkezet

® MUszaki

szigetelé

® Szinvakolat

* Alapvakolat

® Uvegszovet-
halsé

* Kontakt hom-
lokzat

h Heraklith

*FKD S
Thermal
* FKD N »
Thermal . , ® F6dém
* FKD RS - Padigburkolot  Tektalan 037/2
* SMARTwall S C1 atetrolia * Vakolat

® Tehereloszté réteg
* MPN (038),

o Atszellsztetett

* Ragasztéhabarcs R N,‘“UROII Pro homlokzat
* Falozat PS'mPFC' * Homlokzatburkolat
® Fodémszerkezet * Légrés
® Lécvaz
® Paradtereszt folia
Heratekta «TP 435 B

koszoriUelem

Heraklith-C festve
(akusztikai burkolat)

® Gipszkarton lap
h * Decibel,
* Ekoboard,

* Akustik Board

S

® Padléburkolat
° Alatétfélia

® Eszirich réteg (aljzat)
* Technolégiai szigetelés

* PN,

{ PTE, PTS

“l| ® Vizszigetelés
* Aljzatbeton

® Padléburkolat

* Alatétfolia

® Tehereloszté réteg
(Heraklith 25)

* PTS

® Fodémszerkezet

* Ldbazat
* XPS

* Ldbazat
* XPS

* Heraklith
* Heratekta C3 031
* Tektalan 037/2
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AZ ON TERMEKIGENYEIVELKAPCSOLATOS SZAKMAITANACSERT ES A LAKHELYEHEZ
LEGKOZELEBBI FORGALMAZO PARTNERUNK ELERHETOSEGEIERT FORDULJON

BIZALOMMAL KOLLEGAINKHOZ!

Balogh Jénos mérnék, értékesitési tandcsadd

(Heves, Borsod-Abatj-Zemplén, Szabolcs-Szatmdar-Bereg,

Hajdd-Bihar megye)
Tel: +36 30 70 50 114

E -mail: janos.balogh@knaufinsulation.com

Blaskovics Baldzs mérnok, értékesitési tandcsadd
(Fejér, Pest, Nogradd megye, Budapest)
Tel: +36 30 55 24 100

E -mail: balazs.blaskovics@knaufinsulation.com

Mercigdny Rébert mérnék, értékesitési tandcsadd
(Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye)
Tel: +36 30 59 51 514

E-mail: robert.mercigany@knaufinsulation.com

Brassnyé Laszlé mérndk, alkalmazéstechnikus
Tel: +36 30 99 71 207

E -mail: laszlo.brassnyo@knaufinsulation.com

Knauf Insulation Kft.

KOZPONTI IRODAK:

Tel: +36 23 880 752; +36 23 880 753

Fax: +36 23 880 750

Email: order.hu@knaufinsulation.com

Online: www.knaufinsulation-online.com
www.knaufinsulation.hu

Pozsgai Péter mérndk, értékesitési tandcsadd
(Gy8r-Moson-Sopron, Komérom-Esztergom, Vas, Veszprém
megye)

Tel: +36 30 99 71 201

E -mail: peter.pozsgai@knaufinsulation.com

Endes Attila értékesitési tanacsadé
(Budapest, Pest megye)
Tel: +36 30 29 33 210

E -mail: atfila.endes@knaufinsulation.com

Schéber Zoltén, Key account manager
(Békés, Csongréd, JaszNagykun-Szolnok, Bécs-Kiskun megye)
Tel: +36 30 55 24 200

E-mail: zoltan.schober@knaufinsulation.com

Kovdcs Tamads, értékesitési tandcsadéd
(Budapest, Pest megye)
Tel: +36 30 47 79 929

E-mail: tamas.kovacs@knaufinsulation.com

UGYFELSZOLGALAT:
Budaérs, Gydr v. 2.
2058 Budasrs Pf. 115.
Tel: +36 23 889 844
Fax: +36 23 889 845

Email: info.hu@knaufinsulation.com

. 2 2005-2008

A technolégiai fejlesztésekbél és a legtjabb kutatdsi eredményeink felhaszndldsabsl adédé valtozasok

jogdt fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibdkért felelésséget nem vallalunk.
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